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st.galler bauer 24 – 2012 öga

Bertschinger Arbeitslift an der öga, Stand Nr. 372, Sektor 9.2 

SA 500, der sichere und effiziente Arbeitslift
Bertschinger Arbeitslift
Hermikonstrasse 113
8600 Dübendorf
Telefon 044 821 08 70

Der Arbeitslift mit einer max. Arbeits-
höhe von bis zu 7 m ist ein mit Die-
selmotor betriebenes Gefährt (Ver-
brauch ca. 1 l/h). Zwei Räder werden 
hydraulisch angetrieben, das dritte 
Rad ist freilaufend. Gesteuert wird 
über ein hydraulisches Steuergerät 
mittels Panzerlenkung. Die Schneid-
arbeiten werden mit einer hydrauli-
schen Schere und einer hydrauli-
schen Kettensäge ausgeführt, was 

ein sehr rationelles Arbeiten zulässt, 
und das ohne Lärm und Abgase um 
den Kopf. Mit etwas Übung kann der 
schlanke Korb, in welchem man 
steht, an jede gewünschte Stelle des 
Baumes gesteuert werden. 
Zitat eines Neuanwenders: «Sehr er-
freulich war die Arbeitsleistung, war 
ich doch etwa 2½ mal schneller als 
mit der herkömmlichen Leiter. Die 
Leistung lässt sich mit etwas mehr 
Routine sicher noch etwas steigern, 
sodass man bis 3 mal schneller wäre. 
Ich werde für die nächste Schnittsai-
son wieder eine hydraulische Leiter 
mieten.»

Habe ich Ihr Interesse geweckt? 
Kommen Sie an die Öga an unseren 
Stand Nr. 372, Sektor 9.2, oder besu-
chen Sie unsere Website www. 
arbeitslift.ch.


